«50 mm govde capi
« Manyetik rotary enkoder

Manyetik Absolute (Mutlak) Enkoder Analog Cikish

«Vout/360° (standart), Vour/45° 90° 180°
lout/360° (standart), lout/45° 90° 180°

«|P 54 koruma

« Temassiz potansiyometre olarak kullanilabilir.

Teknik Ozellikler
Olgme tipi
Cozunurlik

Cikis sinyali
Cikis tipi

Besleme voltaji

Giic tiiketimi (yiiksiiz)
Elektriksel baglanti

Manyetik inkremental temassiz
5V/360° (standart) 5V/45° 90°, 180°
10V/360° (standart) 10V/45°, 90°, 180°
Analog

Voltaj ¢ikisi (0-5 VDC yada 0-10 VDC)
Akim cikisi (0-20 mA yada 4-20 mA)
8-24VDC (0-5 VDC icin standart)
15-30 VDC (0-10 VDC icin standart)
15-30 VDC (0-20mA/4-20 mA standart akim cikisl icin)
< 40 mA (24 VDC)

2.5m kablo (standart)

Model: BM-Mutlak

Maksimum saft yliki Radyal 100 N
Eksen 60 N
Maksimum hiz 1000 rpm
Mil capi ?8 mm
Mil malzemesi Paslanmaz celik
Govde capi ?50 mm
Govde malzemesi Aliminyum / Celik
IP koruma sinifi IP 54
Calisma sicakligi -20°C ... +80°C
Saklama sicaklig -30°C ... +90°C
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Mil Tipi / Radial Cikig sinyali
Model Govde capi Cikis tipi Besleme voltaji Konnektdr / Kablo Kablo cikis
5 V/3602 2M5 : 2,5 metre kablo R: Radial
BM-Mutlak A :Standart gévde 5v/180 V1:5VDC 5M : 5 metre kablo A Axial
AW : Su sizdirmaz 5V/90] V2: 8-24 VDC 8M :8 metre kablo
?Ovb/it45 10M : 10 metre kablo






